i"iciB
Produits de Revétement du Batiment

g'DEFINITION
- Systeme PRB THERMOLOOK EMI NEUF Procédé d'lsolation Thermique par lExtérieur,
« finition enduit hydraulique 5 : constitué de panneaux isolants PSE a bords droits,

: collés sur supports neufs,
 toile de verre 4 x 4 (AVN] et finition enduit hydraulique
: PRB THERMOLOOK GF/GM.

@ Produit de collage de lisolant :
PRB THERMICOL ou PRB FONDISOL F

2¢me passe de PRB FONDISOLF (5)
[terminée crantée]

@ Panneaux isolants a bords droits
Epaisseurs de 40 3300 mm
Baguette d'angle en V déployée @

.............. 7/9 mm avec ou sans jonc PVC.

@ 1ére passe de PRB FONDISOL F

Enduit hydraulique PRB THERMOLOOK GF/GM @
appliqué en 1 passe pour une finition grattée
et en 2 passes pour finition rustique ou
rustique écrasé.

@ Armature en Toile de verre AVN
(alcalis résistant) a maroufler

: DEFINITION

- Systéme PRB THERMOROCHE NEUF ET ANCIEN Procédé d'Isolation Thermique par UExtérieur,
constitué de panneaux isolants en Laine de Roche,
: calés et chevillés sur supports neufs et anciens,
: toile de verre AVN et finition enduit organique mince
: RPE/RME.

@ Produit de calage de lisolant :
PRB THERMICOL ou PRB FONDISOL F

Baguette d'angle [préentoilée) @

@ Panneaux isolants en Laine de Roche
Epaisseurs de 40 a 260 mm :
Armature en Toile de verre AVN @

(support neuf ou ancien) & maroufler

dans la 1ere passe de PRB FONDISOL F

@ Fixations mécaniques sur isolant :

Chevilles expansibles 2éme passe de PRB FONDISOLF (7)

(4)  1ere passe de PRB FONDISOL F Régulateur de fond PRB CREPIFOND G

(pour RPE ou PRB CREPOXANE)

........................................... Finition enduit organique mince de type @
RPE ou RME
(voir produits organiques)






